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Dokumentacja projektowa

Projektant sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest przedłożyć 
w MPWiK S.A. w Krakowie opracowaną dokumentację 
projektową celem wydania warunków przyłączenia. 

Zasady opracowania i zawartość dokumentacji projektowej 
w zakresie sieci kanalizacyjnej zostały opisane w 
Wytycznych w punktach 2.1, 2.2, 2.4 Rozdział II.

Ogólne warunki projektowania sieci kanalizacyjnej



Zawartość dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej

Część opisowa w skład której wchodzą:

• spis treści, 

• temat, zakres opracowania oraz dane dotyczące Inwestora, 

• opis techniczny  

• opis geotechnicznych warunków posadowienia sieci 

• bilans ścieków bytowych i przemysłowych (dla kanalizacji sanitarnej) 
  oraz dodatkowo wód opadowych (dla kanalizacji ogólnospławnej)

• obliczenia wytrzymałościowe (statyka) kanału z doborem klasy rur 
  i sposobu posadowienia (alternatywnie obliczenia producenta rur).

Ogólne warunki projektowania sieci kanalizacyjnej



Zawartość dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej

Część formalna w skład której wchodzą:

• informacja techniczna MPWiK S.A., 

• decyzja lokalizacyjna lub wypis i wyrys 
   z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• kserokopia odpisu protokołu narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia
  sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (wraz z załącznikiem    graficznym), 

• uzgodnienie trasy sieci z zarządcą drogi wraz z załącznikiem graficznym,

• pisemne oświadczenie właścicieli nieruchomości o ustanowieniu służebności przesyłu       
  na rzecz MPWiK S.A. 

• inne decyzje, uzgodnienia, opinie, zgody i porozumienia (wraz z załącznikami
   graficznymi

•mapa ewidencji gruntów z naniesioną trasą projektowanej sieci, 

•wypisy z rejestru gruntów działek, 

Ogólne warunki projektowania sieci kanalizacyjnej



Zawartość dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej

• część rysunkową, w skład której wchodzą:

• orientacja,

• projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów
   projektowych w skali 1:500, 

• profile podłużne przewodów kanalizacyjnych, 

• rysunki studzienek kanalizacyjnych,

• rysunki szczegółowe (np. przejścia przez przeszkody, rozwiązania kolizji z innymi,
  urządzeniami podziemnymi, szczegóły przejść metodami bezwykopowymi),

• przekrój poprzeczny przedstawiający sposób posadowienia przewodu w wykopie,

• mapa zlewni w skali 1:5000 lub 1:2000 ze schematem istniejącej i projektowanej sieci
  kanalizacyjnej.

Ogólne warunki projektowania sieci kanalizacyjnej



Ustawa o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków definiuje:

• ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz  użyteczności  
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,

• ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów 
atmosferycznych, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w 
zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

• ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku 
z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub 
usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu,

Ustawa Prawo Wodne definiuje:

• wody opadowe lub roztopowe – wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Rodzaje i pochodzenie ścieków



Rodzaje kanałów według systemów:

• kanał sanitarny odprowadzający ścieki bytowe i/lub przemysłowe,

• kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe lub roztopowe,

• kanał ogólnospławny odprowadzający ścieki komunalne.

Rodzaje kanałów według wymiarów:

• kanały przełazowe o wysokości H ≥ 1000 mm,

• kanały nieprzełazowe o wysokości H < 1000 mm.

Rodzaje kanałów według funkcji:

• kolektory - kanały zbiorcze obsługujące duże zlewnie,

• kanały boczne odprowadzające ścieki z niewielkich zlewni i bezpośrednio 
z poszczególnych nieruchomości.

Rodzaje kanałów do odprowadzania ścieków



Układy kanalizacyjne dzielą się ogólnie na:

• konwencjonalne - o grawitacyjnym przepływie ścieków (wytyczne w punktach 1 - 4), 

• grawitacyjno-pompowe (wytyczne w punktach 5 – 6), 

• niekonwencjonalne - o wymuszonym przepływie ścieków (pod- lub nadciśnieniem),

  MPWiK S.A. dopuszcza w uzasadnionych przypadkach stosowanie kanalizacji

  ciśnieniowej opisanej w punkcie 7 Rozdział IV.

Systemy kanalizacyjne obowiązujące w Krakowie to:

• ogólnospławny - jednoprzewodowy odprowadzający ścieki komunalne, system ten

  obowiązuje w rejonie centrum Krakowa i Nowej Huty. Rozbudowa kanalizacji w tym

  systemie poza ustalone granice jest niemożliwa z uwagi na ograniczoną
  przepustowość istniejących odbiorników,  

• rozdzielczy - dwuprzewodowy obowiązujący na pozostałym obszarze m. Krakowa

  składający się z kanałów sanitarnych odprowadzających ścieki bytowe i przemysłowe

  oraz kanałów deszczowych odprowadzających wody opadowe i roztopowe.

Rodzaje systemów kanalizacyjnych



Do projektowania i wymiarowania systemu kanalizacji sanitarnej oraz 
systemu kanalizacji ogólnospławnej (w granicach istniejącej zlewni) 
lub przy modernizacji systemu kanalizacji ogólnospławnej konieczne 
jest określanie miarodajnego odpływu ścieków. 

Podstawą bezpiecznego wymiarowania systemów kanalizacyjnych są 
poprawne bilanse strumieni ścieków, odpowiednio: bytowych i 
przemysłowych oraz wód opadowych, których zasady wykonania 
zostały opisane w Wytycznych w punktach 2 i 3 Rozdział IV.

Wymagane standardy projektowania systemów 
kanalizacji



Bilans ścieków bytowych i przemysłowych

Podstawą projektu kanalizacji sanitarnej i/lub przemysłowej jest właściwy bilans 
strumieni ścieków - najczęściej na perspektywę ≥ 50 lat. Obecnie odstępuje się od 
sporządzania szczegółowych bilansów wodnych na rzecz bilansów opartych na 
wskaźnikach scalonych. Należy uwzględnić m.in. przewidywaną w planach 
zagospodarowania przestrzennego liczbę mieszkańców, rodzaj usług i przemysłu w 
danej jednostce osadniczej. Decydujący o wielkości odpływu ścieków jest najczęściej 
udział mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego łącznie 
z drobnymi usługami, stanowiący zwykle 60÷80% dobowego strumienia ścieków w 
miastach.

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę w Polsce - w przeliczeniu na mieszkańca 
miast łącznie z usługami, kształtuje się obecnie na poziomie 80÷200 dm3d-1Mk-1 - w 
zależności od wielkości miasta. Do sporządzania bilansów ścieków na perspektywę ≥ 
50 lat należy szacować jednostkowy odpływ ścieków bytowych z terenów 
mieszkaniowych (łącznie z drobnymi usługami) na poziomie nie niższym niż 150 
dm3d-1Mk-1 .

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Bilans ścieków bytowych i przemysłowych

Z braku szczegółowych danych, w tym o nierównomierności dobowej 
i godzinowej odpływu ścieków bytowych z terenów mieszkaniowych, 
można posługiwać się wskaźnikami scalonymi odnośnie 
maksymalnego odpływu ścieków: qbg = 0,004÷0,005 dm3s-1Mk-1 .

MPWiK S.A. zaleca przyjmować wskaźnik maksymalnego odpływu 
ścieków:

q
bg 

= 0,005 dm3s-1Mk-1. 

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Bilans ścieków bytowych i przemysłowych
Strumień ścieków bytowych Q

bg
 (w dm3/s) – miarodajny do wymiarowania kanałów 

sanitarnych obliczyć można z wzoru:
Q

bg
 = q

bg
 · Z · F

bg
gdzie: Z – gęstość zaludnienia, Mk ha-1,      

F
bg

 – powierzchnia zlewni ścieków bytowo-gospodarczych, ha.

lub ze wzoru: Q
bg

 = q
bg

 · Liczba mieszkańców

Zaludnienie terenów (Z) kształtuje się najczęściej od około 20 Mk ha-1 - tereny o luźnej 
zabudowie, do 300 Mk ha-1 - centra miast.

Dla terenów przemysłowych można posługiwać się wskaźnikami scalonymi (qp), skąd 
strumień ścieków przemysłowych Q

p
 (w dm3/s):

Q
p
 = q

p 
·F

p
gdzie: q

p(n)
 = 0,2÷0,5 dm3s-1ha-1 dla przemysłu niewodochłonnego,   

q
p(w)

 = 0,5÷1,0 dm3s-1ha-1 dla przemysłu wodochłonnego,

F
p
  – powierzchnia terenów przemysłowych, ha.

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Bilans ścieków bytowych i przemysłowych

Miarodajny do wymiarowania kanałów grawitacyjnych strumień objętości ścieków 
bytowych i przemysłowych oraz tzw. wód przypadkowych (wód infiltracyjnych i 
opadowych) Qśc

 (w dm3s-1) obliczać należy z wzoru: 

Qśc 
 =  Q

bg
 + Q

p
 + Q

inf
  + Q

op

gdzie: Q
bg

 – strumień ścieków bytowych dm3s-1,

Q
p
 – strumień ścieków przemysłowych dm3s-1,

Q
inf

 – strumień wód infiltracyjnych: Q
inf 

 = q
inf  

· (F
bg

 + F
p
), dm3s-1,

Q
op

 – strumień wód opadowych dopływających m.in. przez otwory 
wentylacyjne we włazach studzienek (nie uwzględniany jako składnik bilansu w 
dotychczasowych polskich WTP): 

Q
op 

 = q
op 

· (F
bg

 + F
p
), dm3s-1.

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Bilans ścieków bytowych i przemysłowych

Zgodnie z wytycznymi DWA-A 118:2006, do wymiarowania grawitacyjnych kanałów 
sanitarnych i przemysłowych można przyjmować następujące wartości wskaźników 
ścieków przypadkowych:

q
inf

  [0,05; 0,15] dm3s-1ha-1 - dla wód infiltracyjnych,

q
op

  [0,2; 0,7] dm3s-1ha-1 - dla wód opadowych (deszczowych lub roztopowych), 

czyli łącznie: q
przyp 

 [0,25; 0,85] dm3s-1ha-1 - dla wód/ścieków przypadkowych.

Do wymiarowania kanalizacji sanitarnej należy przyjmować przepływ obliczeniowy 
o wielkości równej ilości ścieków bytowych powiększonych o 100% wód 
przypadkowych + ścieki przemysłowe, zgodnie ze wzorem:

Qśc
  =  2 x Q

bg
 + Q

p

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Dobór parametrów kanałów sanitarnych i przemysłowych

Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych (działających pod ciśnieniem) i 
kanałów grawitacyjnych (działających ze swobodnym zwierciadłem) ścieków 
bytowych i przemysłowych zaleca się opierać na wzorach Darcy-Weisbacha i 
Colebrooka-White’a - przy przyjęciu zastępczej - eksploatacyjnej chropowatości 
ścian: 

•k = 0,50 mm - dla przewodów/kanałów tranzytowych ze studzienkami o kinetach do 
wysokości przekroju kanału,

•k = 0,75 mm - dla przewodów/kanałów zbierających ścieki ze studzienkami o 
kinetach do wysokości przekroju kanału,

•k  = 1,5 mm - dla przewodów/kanałów zbierających ścieki ze studzienkami o 
kinetach do wysokości połowy przekroju kanału.

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Dobór parametrów kanałów sanitarnych i przemysłowych

Zalecane wartości nie uwzględniają strat miejscowych na armaturze, zmianach 
kierunków tras, wlotach i wylotach ścieków z obiektów kanalizacyjnych, itp. Straty 
te należy uwzględniać dodatkowo. Podane wartości nie są miarodajne do obliczeń 
sprawdzających „starych” systemów kanalizacyjnych. 

Norma PN-EN 752 dopuszcza stosowanie do obliczeń wzoru Manninga ze 
współczynnikiem szorstkości eksploatacyjnej ścian kanałów: n[0,011; 0,013] s 
m-1/3 - w zależności od rodzaju materiału (w tym wysokości kinet ściekowych w 
studzienkach).

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Dobór parametrów kanałów sanitarnych i przemysłowych

Kanały sanitarne i przemysłowe należy dobierać na względne wypełnienie h/D: od 
0,5 do 0,7 (gdzie D - średnica wewnętrzna). Odpowiada to przepustowości kanału o 
przekroju kołowym: od 50 do 83% Qo (gdzie Qo = 100% - przepustowość 
całkowita). Zaleca się więc pozostawianie rezerwy na przyszłościowy rozwój 
wynoszącej: od 50 do 17% Qo – w zależności od ważności kanału ściekowego w 
systemie.

 

Praktycznie, przepustowość (Qo) osiągana jest już przy względnym wypełnieniu: 

h/D = 0,83 - dla kanałów o przekroju kołowym,

h/H = 0,87 - dla kanałów jajowych  

Gdzie H – wysokość przekroju.

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Dobór parametrów kanałów sanitarnych i przemysłowych

Minimalna średnica grawitacyjnych kanałów sanitarnych i przemysłowych wynosić 
powinna Dmin = 250 mm.

Minimalne spadki dna grawitacyjnych kanałów sanitarnych i przemysłowych można 
określać ze znanej formuły: imin = 1/D [mm], przy spełnieniu warunku: h/D ≥ 0,3.

Przy doborze parametrów kanałów sanitarnych i przemysłowych należy :
•  średnicę kanału dobierać dla przepływu obliczeniowego Qść i wypełnienie w
    kanale h/D = 0,5,

•  przyjmować minimalne spadki kanałów grawitacyjnych zgodnie z zasadą imin = 
    1/D [mm] z zastrzeżeniem zachowania dla D≥500mm minimalnego spadku 
    i = 0.002.

•  w uzasadnionych przypadkach MPWiK S.A. może wymagać zwiększenia 
    minimalnego spadku opisanego powyżej.

Zalecenia do wymiarowania systemów kanalizacji 
sanitarnej



Zalecane częstości obliczeniowe dla opadów deszczu i dopuszczalne częstości 
wylewów należy przyjmować zgodnie z zaleceniami podanymi wg normy PN-EN 
752 jak poniżej.

 

Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień 
terenów

Rodzaj zagospodarowania 
terenu

Częstości projektowe 

opadów deszczu*) wylewów

[1 raz na C lat]

Centra miast, tereny usług i 
przemysłu 1 na 5 1 na 30

Podziemne obiekty 
komunikacyjne, przejścia i 
przejazdy pod ulicami, itp.

1 na 10 1 na 50

*) Dla deszczu obliczeniowego nie mogą wystąpić żadne przeciążenia systemów



Do wymiarowania odwodnień terenów należy stosować probabilistyczny model 
opadów maksymalnych według formuły Bogdanowicz – Stachy:

h
max

 = 1,42t0,33 + α (- ln p)0,584

gdzie: h
max 

– maksymalna wysokość opadu (w mm) o czasie trwania t ∈ [5; 4320] min,            

            p – prawdopodobieństwo przewyższenia opadu: p = 1/C∈(0; 0,5] 

czyli C∈(100; 2] lat,

            α – parametr skali zależny od regionu Polski i czasu trwania opadów t.

Należy przyjmować  parametr α obliczany t z wzorów:

• dla t ∈ [5; 120) min α = 4,693 ln(t +1) – 1,249

• dla t ∈ [120; 720) min α = 2,223 ln(t +1) + 10,639

• dla t ∈ [720; 4320] min α = 9,472 ln(t +1) – 37,03

Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień 
terenów



Metoda bezpiecznego wymiarowania odwodnienia terenu

Do wymiarowania kanałów deszczowych, strumień objętości Q
d
 ścieków deszczowych 

(w dm3/s) należy obliczać ze wzoru:

Q
d
 = q

max 
 x ψ x F

d

gdzie: q
max 

– natężenie deszczu miarodajnego - obliczane z probabilistycznych 
modeli opadów maksymalnych  (q

max
 = 166,7h

max
 t -1) dla częstości występowania 

opadów C (wg Tabeli nr 2), dm3s-1ha-1, gdzie h
max

  oblicza się według formuły 
Bogdanowicz – Stachy,

Ψ  – współczynnik spływu wód deszczowych – zależny od stopnia 
uszczelnienia i spadków terenu (wg  Tabeli nr 3 oraz nr 4),

F
d
 – powierzchnia zlewni deszczowej, ha.

  

Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień 
terenów



Metoda bezpiecznego wymiarowania odwodnienia terenu

Przy wymiarowaniu sieci odwodnieniowych należy przyjmować deszcz minimum 
C =5 lat, o czasie trwania 15 minut (według formuły Bogdanowicz – Stachy).  

W przypadku obiektów związanych z przetrzymaniem ścieków (zbiorników 
retencyjnych) co najmniej C= 10 lat, a objętość czynną zbiornika obliczaną jako 
maksymalną wartość objętości wód opadowych pomiędzy 5 a 180 minutą (wg 
formuły Bogdanowicz – Stachy).

Aby obliczyć powierzchnię zredukowaną należy dobrać współczynniki spływu 
zgodnie 
z poniższymi tabelami.

Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień 
terenów



Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień 
terenów

Rodzaj powierzchni
Współczynnik spływu ψ 

[-]

Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95

Drogi bitumiczne 0,85-0,90

Bruki kamienne i klinkierowe 0,75-0,85

Bruki jak wyżej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70

Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0,50

Drogi tłuczniowe 0,25-0,60

Drogi żwirowe 0,15-0,30

Powierzchnie niebrukowane 0,10-0,20

Parki, ogrody, łąki, zieleńce 0,00-0,10



Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień 
terenów

Rodzaj 
powierzchni

Spadek powierzchni 
[%]

0,5 1 2,5 5 7,5 10
Współczynnik spływu ψ 

[-]
Dachy 0,85 0,9 0,96 0,98 0,99 1
Bruki szczelne 0,7 0,72 0,75 0,8 0,85 0,9
Bruki zwykłe 0,5 0,52 0,55 0,6 0,65 0,7
Aleje 
spacerowe

0,2 0,22 0,25 0,3 0,35 0,4

Parki i ogrody 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3
Grunty rolne 0,05 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25
Lasy 0,01 0,02 0,04 0,06 0,1 0,15
Zabudowa 
zwarta

0,8 0,82 0,85 0,9 0,95 1

Zabudowa 
luźna 

0,6 0,62 0,65 0,7 0,75 0,8

Zabudowa 
willowa

0,4 0,42 0,45 0,5 0,55 0,6



Praktyczne zastosowanie Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta

W celu określenia prawidłowych wartości natężenia deszczu miarodajnego q
max

 
[dm3/s/ha], Q

d
 miarodajnego ze zlewni [dm3/s], określenia objętości wód opadowych 

przy obliczonym dopływie oraz limicie zrzutu ze zbiorników retencyjnych, zaleca się 
korzystanie ze Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta do pobrania ze strony 
internetowej pod adresem 
http://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/dla-projektanta.html

Pod wskazanym adresem znajduje się również przykład obliczeniowy jak w sposób 
prawidłowy dla standardowych warunków obliczyć objętość wód opadowych do 
zretencjonowania przy obliczonym limicie zrzutu. 

Po dokonaniu obliczeń przy pomocy ZKP (Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta) 
kliknąć przycisk ,,Raport„. Wydrukowany raport z obliczeń dołączyć do dokumentacji 
projektowej.

Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień terenów



Dobór parametrów kanałów ogólnospławnych

Obliczenia hydrauliczne przewodów i kanałów ogólnospławnych zaleca się opierać na 
wzorach Darcy-Weisbacha i Colebrooka-White’a - dla chropowatości eksploatacyjnej 
ścian: k [0,5; 1,5] mm, 

lub na wzorze Manninga - dla szorstkości eksploatacyjnej: n [0,011; 0,013] s m-1/3, w 
zależności od rodzaju materiału przewodów i wysokości kinet w studzienkach.

Należy przyjmować przekroje/średnice kanałów na wypełnienie do 90% 
przepustowości całkowitej (Q

o
) dla danego przekroju i spadku dna kanału, czyli na 

względne wypełnienia:

•do 0,75h/D - w przypadku kanałów kołowych (o średnicy D), 

•do 0,79h/H - w przypadku kanałów jajowych (o wysokości przekroju H),

•do 0,72 h/H - dla kanałów dzwonowych (o wysokości przekroju H).

Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień terenów



Dobór parametrów kanałów ogólnospławnych

Przy doborze parametrów kanałów ogólnospławnych należy :
• przekrój/średnice kanału dobierać dla przepływu obliczeniowego
  Qść = Q

bg
 + Q

p
 + Q

d 
 i względnego wypełnienia w kanale h/D

  według opisu jw.

• przyjmować minimalne spadki kanałów grawitacyjnych zgodnie z
  zasadą i

min
 = 1/D mm z zastrzeżeniem zachowania dla D≥500mm

  minimalnego spadku i = 0.002.

• w uzasadnionych przypadkach MPWiK S.A. może wymagać
  zwiększenia minimalnego spadku opisanego powyżej.

Zalecenia do wymiarowania systemów odwodnień terenów



Średnice kanałów

MPWiK S.A. dopuszcza następujące minimalne średnice sieci 
kanalizacyjnych:

•kanalizacja sanitarna – 250 mm,

•kanalizacja ogólnospławna – 400 mm, 300 mm (wyłącznie dla          
małych zlewni). 

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Graniczne spadki kanałów

W każdym przypadku spadek kanału nie może być mniejszy od wyznaczonego z 
poniższej zależności (dla H/D ≥ 0,3):

Należy przyjmować minimalne spadki kanałów grawitacyjnych zgodnie z zasadą 
i
min

 = 1/D [mm] z zastrzeżeniem zachowania dla D≥500mm minimalnego spadku i = 
0.002.

W uzasadnionych przypadkach MPWiK S.A. może wymagać zwiększenia 
minimalnego spadku opisanego powyżej.

Spadek maksymalny należy przyjmować, tak aby prędkość przepływu w kanale 
sanitarnym przy całkowitym napełnieniu v ≤ 3.0 m/s, w kanale ogólnospławnym v 
≤ 5.0 m/s. 

Maksymalna prędkość przepływu w kanale jest uzależniona od materiału rur 
kanalizacyjnych i powinna być potwierdzona przez ich producenta.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Głębokość kanałów

Głębokość kanałów powinna zapewnić:

•możliwość rozbudowy kanalizacji w zlewni na docelowe warunki 
zagospodarowania,

•bezkolizyjne skrzyżowania z innym uzbrojeniem,

•prawidłowe warunki wytrzymałościowe i termiczne przy zachowaniu minimalnego 
dopuszczonego przez MPWiK S.A. przykrycia 1,0 m (wysokość od góry rury do 
powierzchni terenu),

•głębokość kanału powyżej 4,0 m należy każdorazowo analizować z uwzględnieniem 
warunków gruntowo-wodnych, możliwości realizacyjnych, warunków 
eksploatacyjnych i ekonomicznych w uzgodnieniu z MPWiK S.A.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Posadowienie kanałów

• Sposób posadowienia kanału i związany z tym dobór klasy rur zależny jest od 
zagłębienia kanału, warunków gruntowo-wodnych określonych w Geotechnicznych 
warunkach posadowienia, obciążeń komunikacyjnych i sposobu realizacji.

• MPWiK S.A. wymaga w projektach w zakresie sieci kanalizacyjnej obliczeń statyki, 
które wykonuje projektant lub producent rur w nawiązaniu do przyjętego sposobu 
posadowienia rury, niwelety kanału, sposobu zabezpieczenia ścian i szerokości 
wykopu oraz warunków gruntowo-wodnych. Na podstawie obliczeń statyki w 
projekcie należy przedstawić, w zależności od rodzaju rur, wytrzymałość na 
zgniatanie (klasę rur) lub sztywność obwodową i sposób posadowienia kanału. 

• Każda zmiana powyższych parametrów zarówno na etapie projektu jak i realizacji 
wymaga bezwzględnie aktualizacji obliczeń statyki oraz ewentualnej korekty klasy 
rur i posadowienia kanału (podbudowy). 

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Posadowienie kanałów

• Geotechniczne warunki posadowienia winny być przedstawione w formie: opinii 
geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu 
geotechnicznego w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego i 
stopnia skomplikowania warunków gruntowych. (Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych).

• W projektach sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem rur przeciskowych wymagane 
jest określenie maksymalnej dopuszczalnej siły wcisku obliczonej na podstawie 
ATV-A161 zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Lokalizacja sieci kanalizacyjnej

• Sieć kanalizacyjną należy lokalizować w terenie dostępnym dla służb 
eksploatacyjnych MPWiK S.A., w dostosowaniu do zagospodarowania terenu.

• Trasy kanałów należy prowadzić w pasach drogowych dróg publicznych 
lub w wydzielonych geodezyjnie działkach przeznaczonych pod drogi wewnętrzne, 
w osi jezdni lub w osi pasa ruchu.

• Dopuszczamy prowadzenie trasy kanałów w terenie działek prywatnych pod 
warunkiem ustanowienia przez ich właścicieli/użytkownika wieczystego 
służebności przesyłu na rzecz MPWiK S.A. (w formie aktu notarialnego), polegającej 
na prawie korzystania z tych nieruchomości przez MPWiK S.A. w zakresie 
określonym 
w Wytycznych w punkcie 2.2. Rozdział II.

• Trasę kanału projektowaną poza pasem drogowym należy ustalić z MPWiK S.A.  

• W przypadku ulic dwupasmowych na terenach zabudowanych zaleca się budować 
kanały w każdej z jezdni.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Lokalizacja sieci kanalizacyjnej

• Przy zakładaniu trasy kanału należy zachować wymagane odległości od istniejącego 
i projektowanego uzbrojenia, od zabudowy i innych elementów zagospodarowania 
zgodnie z Tabelą nr 1 zamieszczoną w Wytycznych w punkcie 2.2 Rozdział II. 

• Kanały nie powinny przebiegać bezpośrednio wzdłuż skarp (aby nie naruszyć ich 
stateczności podczas realizacji), pod krawężnikami dróg i między torami 
tramwajowymi.

• W przypadku braku możliwości utrzymania wymaganych odległości jak 
w Tabeli nr 1 (punkt 1.2) w zakresie sieci kanalizacyjnej projekt powinien określać 
sposób realizacji projektowanego uzbrojenia w nawiązaniu do poziomu 
posadowienia istniejących i projektowanych przewodów oraz warunków 
gruntowo-wodnych. Sposób realizacji uzbrojenia powinien zapewniać warunki 
stabilnego posadowienia istniejącego i projektowanego uzbrojenia.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Lokalizacja sieci kanalizacyjnej

• W przypadku braku możliwości zachowania odległości 5,0 m. projektowanej 
kanalizacji od obiektów budowlanych dokumentacja projektowa powinna zawierać 
Opinię konstrukcyjną, określającą bezpieczną odległość od ściany fundamentu 
obiektu budowlanego. 

• Jeśli nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości należy przewidzieć 
zabezpieczenia obiektu budowlanego zgodnie z Opinią konstrukcyjną, która musi 
gwarantować nie tylko bezpieczną realizację ale i eksploatację projektowanego 
kanału oraz stateczność obiektu budowlanego podczas realizacji i eksploatacji 
kanału. Opinia konstrukcyjna winna być załączona do dokumentacji projektowej 
zgodnie z wykazem zawartości dokumentacji projektowej w punkcie 2.4 Rozdział II.

• Przyjęcie takich rozwiązań może mieć miejsce tylko na warunkach uzgodnionych 
indywidualnie z MPWiK S.A.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Sposoby łączenia kanałów i włączania do kanałów

Łączenie kanałów:

•połączenia kanałów w poziomie stosować z zachowaniem kąta rozwartego między 
odpływem i dopływem w granicach 1350< α< 1800,

•w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zachowanie kąta rozwartego między 
odpływem i dopływem w granicach 900< α< 1800,

•połączenia kanałów równorzędnych stosować zawsze w studzienkach rewizyjnych. 

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Sposoby łączenia kanałów i włączania do kanałów

Włączenie do kanałów nieprzełazowych należy wykonywać wyłącznie do studzienki 
kanalizacyjnej z kierunkiem „płynięcia ścieków”:

•powyżej kinety do studzienki z monolitycznie wykonaną dennicą,

•z progiem 2/3 wysokości kanału dla pozostałych typów studzienki, 

•z progiem 10 cm w szczególnych przypadkach dla pozostałych typów studzienki,

•na wysokości do 70 cm nad dnem studzienki z zastosowaniem kaskady zewnętrznej 
bez rury pionowej na zewnątrz studzienki,

•na wysokości 70-150 cm nad dnem studzienki z zastosowaniem kaskady zewnętrznej, 
z rurą pionową na zewnątrz studzienki (z rur i kształtek kamionkowych).

Włączenia do kanałów przełazowych należy rozwiązywać indywidualnie w 
uzgodnieniu z MPWiK S.A.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



włączenia przyłączy kanalizacyjnych do kanałów

Rozwiązanie włączenia przyłączy kanalizacyjnych do kanałów nieprzełazowych 
zgodnie z punktem 2.5.1 Rozdział V.

•do istniejących studzienek kanalizacyjnych, poprzez umieszczenie w ściance 
studzienki przejścia szczelnego (w wykonanym wcześniej stosowną wiertnicą 
otworze o kształcie kołowym) wraz z króćcami dostudziennymi o długości 600 mm 
do 750 mm w zależności od średnicy przyłącza, dla uzyskania efektu przegubu.

•Włączenie do studzienek kanalizacyjnych o średnicy ≥ Ø1500 mm przewidzieć do 
komory roboczej, poza kominem włazowym.

•W przypadku włączeń do studzienek z zastosowaniem stopnia o wysokości h > 70 cm 
należy zastosować kaskadę zewnętrzną z rurą pionową na zewnątrz studzienki 
(z rur i kształtek kamionkowych). 

•Grunt wokół rury spustowej musi być zagęszczony zgodnie z wytycznymi producenta 
studzienki kanalizacyjnej.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



włączenia przyłączy kanalizacyjnych do kanałów

• minimalna wysokość włączenia przyłącza kanalizacyjnego do studzienki na sieci 
kanalizacyjnej winna uwzględniać konstrukcję dennicy studzienki (włączenie 
wykonywać powyżej półki z wyprofilowaną kinetą),

• bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej, przy użyciu stosownych trójników lub 
połączeń siodłowych na wysokości 2/3 średnicy kanału,

• przewidując na istniejącej sieci kanalizacyjnej zabudowę dodatkowej studzienki 
kanalizacyjnej z fabrycznie przygotowaną kinetą oraz otworem z osadzonym 
przejściem szczelnym. Rozwiązanie to, jako najmniej zalecane, winno być 
uzasadnione technicznie i każdorazowo wymaga uzyskania zgody MPWiK S.A. na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



włączenia przyłączy kanalizacyjnych do kanałów

Sposób włączenia przyłączy kanalizacyjnych do:

•komór kanalizacyjnych,

•kanałów przełazowych o wysokości większych niż 1000 mm,

•kanałów, w których wykonana została renowacja metodą bezwykopową,

wymaga uzgodnienia z MPWiK S.A. na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Komory i studzienki kanalizacyjne

MPWiK S.A. wymaga stosowania studzienek betonowych prefabrykowanych 
Ø1000 mm i Ø1200 mm produkowanych wg normy PN-EN 1917, studzienek Ø1500 
mm według ważnej Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT) 
zgodnie z opisem w punkcie 4.10 Rozdział IV.

Zgodnie z normą PN-EN 476 nominalna średnica studzienki włazowej nie może być 
mniejsza od 1000 mm. 

Rodzaje studzienek kanalizacyjnych na sieci kanalizacyjnej:

•przelotowe, 

•załomowe, 

•połączeniowe,

•kaskadowe.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Komory i studzienki kanalizacyjne

Średnice studzienek kanalizacyjnych w zależności od średnicy kanału:

•studzienki Ø 1000 mm dla kanałów o średnicy do DN 600 mm,

•studzienki Ø 1200 mm dla kanałów o średnicy do DN 800 mm,

•studzienki Ø 1500 mm dla kanałów o średnicy do DN 1000 mm

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Komory i studzienki kanalizacyjne

Średnice studzienek kanalizacyjnych w zależności od głębokości kanału:

•do głębokości 3,0 m studzienki Ø1000 mm, z wyłączeniem przypadków, gdzie 
przewiduje się włączenie przyłączy kanałowych wykonywanych metodą 
bezwykopową, wówczas należy stosować studzienki Ø1200 mm,

•od głębokości 3,0-5,0 m należy stosować studzienki Ø1200 mm,

•o głębokości większej od 5,0 m należy stosować studzienki z kryjówką (komorą 
roboczą) Ø1500 mm i kominem z kręgów betonowych Ø1000 mm,

•dla kanałów posadowionych na głębokości większej od 5,0 m, na odcinkach prostych 
(bez załamań) do średnicy 600 mm dopuszcza się stosowanie studzienek 
prostokątnych o długości 2000 mm i szerokości 1200 mm, dla kanałów o średnicy 
kanału większej niż 600 mm i dla przekrojów jajowych dopuszcza się stosowanie 
studzienek prostokątnych o długości 2000 mm i szerokości d + 2 x 300 mm.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Komory i studzienki kanalizacyjne, Materiał i elementy studzienek kanalizacyjnych

Należy stosować studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z elementów betonowych z 
betonu (beton samozagęszczalny SCC lub beton wibrowany) o parametrach:

•klasa betonu nie niższa od C35/45, wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 40 
MPa,

•wskaźnik w/c nie większy od 0.45,

•nasiąkliwość nie wyższa od 5%,

•klasa ekspozycji betonu min. XA2 wg PN-EN 206 (w klasach ekspozycji XA2, XA3 
wymagane jest stosowanie betonów na cemencie siarczanoodpornym HSR). 
Klasa ekspozycji jest to oddziaływanie środowiska na beton w konstrukcji. Klasa 
ekspozycji XA2, XA3 oznacza, że środowisko w kanale i w studzience kanalizacyjnej jest 
silnie agresywne w stosunku do betonu. Wynika to z procesów rozkładu substancji 
organicznych w ściekach, w wyniku których powstaje siarkowodór, który może ulec 
utlenieniu do siarki odkładającej się na powierzchni betonu ponad poziomem ścieków. 
Bakterie z rodzaju Thiobacillius utleniają siarkę do kwasu siarkowego.  

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Komory i studzienki kanalizacyjne

Materiał i elementy studzienek kanalizacyjnych

Należy stosować studzienki kanalizacyjne składające się z następujących 
elementów:

•podstawy studzienki (dennicy) łącznie z kinetą wykonanej jako jeden odlew z betonu 
samozagęszczalnego o parametrach jw.,

•przejść szczelnych, lub odcisków betonowych odwzorujących kształt końca rury 
wykonanych w podstawie studni podczas ich odlewania,

•kręgów betonowych łączonych na uszczelki elastomerowe wg PN-EN 681-1, 

•zwężki (konusa) i płyty przykrywowej o wytrzymałości na pionowe obciążenia nie 
mniejszej niż 300 kN na zwieńczeniu studzienki,

•włazu z żeliwa sferoidalnego zgodnie z opisem w punkcie 4.9 Rozdział IV,

•klamer złazowych stalowych lub żeliwnych powlekanych w całości tworzywem 
sztucznym w kolorze żółtym lub drabin ze stali nierdzewnej.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Komory i studzienki kanalizacyjne

Materiał i elementy studzienek kanalizacyjnych

MPWiK S.A. dopuszcza stosowanie studzienek kanalizacyjnych składających się z 
dwóch elementów tj. podstawy studzienki oraz kręgozwężki zastępującej kręgi 
betonowe i konus, wyłącznie w przypadkach, gdzie jest to możliwe ze względów 
realizacyjnych i tam gdzie występuje wysoko poziom wód gruntowych.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Komory i studzienki kanalizacyjne

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Komory i studzienki kanalizacyjne

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Studzienki kaskadowe

•Studzienki kaskadowe należy stosować na sieci kanalizacyjnej na połączeniach 
kanałów o dużej różnicy poziomów oraz przy dużych spadkach kanałów. 

•Studzienki kaskadowe przy różnicy poziomów wynoszącej powyżej 70 cm należy 
rozwiązać indywidualnie w zależności od średnicy kanałów, przepływu ścieków, 
różnicy poziomów.

•W tych przypadkach dopuszcza się studzienki kaskadowe z rurą przelewową, z 
pochylnią lub studzienki do wytracania energii, co wymaga stosownych obliczeń 
hydraulicznych.
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Komory kanalizacyjne

Dla kanałów przełazowych MPWiK S.A. wymaga stosowania indywidualnie 
projektowanych komór lub studzienek. Komory i studzienki wykonywane 
muszą być z betonu z betonu (beton samozagęszczalny SCC lub beton 
wibrowany) o parametrach jak dla studzienek kanalizacyjnych:

Wysokość części roboczej komory (od półki do płyty stropowej) nie może być 
mniejsza od 2,0 m. Komora powinna być wyposażona w półkę o szerokości nie 
mniejszej od 0,3 m, ze spadkiem 5% oraz kinetę o wymiarach dostosowanych 
do przekrojów kanałów dolotowych i kanału odpływowego, wysokość kinety 
nie powinna być mniejsza od 2/3 wysokości kanałów dolotowych i kanału 
odpływowego.
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Rozmieszczenie i lokalizacja studzienek i komór kanalizacyjnych:

•w kanałach nieprzełazowych  - maksymalnie co 50 m na prostych odcinkach,

•w kanałach przełazowych dla średnic od DN 1000 mm do DN 1400 mm – 
maksymalnie co 100 m,

•w kanałach przełazowych dla średnic powyżej DN 1400 mm – maksymalnie co 
120 m.

•Studzienki kanalizacyjne należy lokalizować na każdej zmianie kierunku, spadku i 
przekroju.

•Włazy studzienek kanalizacyjnych należy lokalizować w osi pasa ruchu, co należy 
uwzględnić w lokalizacji osi kanału i studzienek przedstawiając odpowiedni schemat 
w projekcie (oś kanału przesunięta o 20 cm dla studzienek Ø1000 mm, o 30 cm dla 
studzienek Ø1200 mm).
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Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Sposób posadowienia studzienek kanalizacyjnych betonowych prefabrykowanych 
należy przedstawić w projekcie. Posadowienie studzienek betonowych 
prefabrykowanych jest uzależnione od warunków gruntowo-wodnych i winno być 
rozwiązane zgodnie z wytycznymi producenta studzienek:

•w gruntach sypkich należy wykonać dodatkowe dogęszczenie gruntu w strefie 
montażu studzienki,

•w gruntach spoistych o zadawalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym 
i twardoplastycznym) wykop pod studzienki należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty 
grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczonym piaskiem,

•w gruntach o słabej nośności (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) należy wykonać wymianę gruntu słabego na 
grunt sypki dobrze zagęszczalny lub piasek zagęszczany cementem.

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
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Wymagania w zakresie szczelności i wytrzymałości studzienek
•Studzienki i komory muszą być wyposażone w przejścia szczelne dostosowane do rur, z których 
realizowany jest kanał oraz króćce przyłączeniowe o długości od 600 do 750 mm w zależności 
od średnicy rury (króćce dostarczane przez producenta stosowanych rur). Należy stosować 
wyłącznie elastyczne połączenia studzienki z króćcem i króćca z rurami.

•Należy stosować wyłącznie szczelne studzienki, wszystkie połączenia w studzienkach (w tym 
przejście szczelne) muszą spełniać wymagania w zakresie szczelności określone w normie 
PN-EN 1610. 

•Łączenie poszczególnych elementów studzienek należy wykonywać wyłącznie na elastomerowe 
uszczelki zgodne z PN-EN 681. 

•Nie dopuszcza się stosowania w betonowych studzienkach prefabrykowanych pierścieni 
odciążających. Standardowo należy stosować na zwieńczeniu studzienek zwężki (konusy) i 
płyty przykrywowe o wytrzymałości na pionowe obciążenia nie mniejszej niż 300 kN.

•Komora robocza i elementy trzonu studzienki (kręgi betonowe) o wytrzymałości na zgniatanie 
nie mniejszej niż 30 kN/m.

•Montaż elementów studzienki prowadzić należy ściśle według zaleceń producenta oraz zgodnie 
z projektem i specyfikacjami technicznymi. 
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Kształtki

Należy stosować wyłącznie kształtki systemowe produkowane lub 
zalecane przez producenta rur. 

Dopuszcza się stosowanie tylko trójników z wlotami nachylonymi 
pod kątem 45o. 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się stosowanie innych 
kształtek po uzyskaniu zgody MPWiK S.A.
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Włazy kanałowe

• Należy stosować włazy kanałowe spełniające wymagania normy PN-EN 124. 
Stosować należy włazy o odpowiedniej nośności dostosowanej do klasy drogi, 
minimalna średnica włazu nie powinna być mniejsza od 600 mm. 

• Właz wytwarzany z odlewu z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normą PN-EN 1563. 
Klasa obciążenia D 400 wg PN-EN 124, posiadający certyfikat IO-CERT lub 
równoważny, pokrycie nietoksyczną czarna farbą emulsyjną.

• Pokrywa włazu pełna (nie wentylowana), na zawiasie z herbem Krakowa, 
z napisem zawierającym logo MPWiK S.A.
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Typy włazów kanałowych jakie dopuszcza MPWiK S.A. przy zabudowie na sieci 
kanalizacyjnej miasta Krakowa:

1.Włazy kanałowe o wadze minimum 57 kg – stosowanie: parkingi, drogi 
wewnętrzne, ciągi piesze.

2.Włazy kanałowe o wadze minimum 87 kg – stosowanie: drogi gminne, powiatowe  i 
krajowe (z wyłączeniem kategorii wymienionych w punkcie 1). 

3.Włazy kanałowe samopoziomujące (pływające) o wadze minimum 88 kg – 
stosowanie: drogi gminne, powiatowe i krajowe (z wyłączeniem kategorii 
wymienionych w punkcie 1) zabudowywane zamiennie do klasycznych po 
konsultacji z Zakładem Sieci Kanałowej MPWiK S.A.

4.Włazy kanałowe szczelne o wadze minimum 85 kg.

5.Włazy kanałowe o wadze minimum 120 kg – stosowanie: drogi krajowe 
i wojewódzkie.
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Materiały do budowy kanałów

Do budowy kanałów stosować należy wyłącznie rury i inne materiały dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie:

•Deklaracji Właściwości Użytkowych (na podstawie PN lub PN-EN),

•Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych wydawanych na podstawie Krajowych 
Ocen Technicznych – KOT, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

•aprobat technicznych w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN 
lub PN-EN, do czasu ich aktualności,

•Krajowych Ocen Technicznych – KOT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych,

•Europejskich Ocen Technicznych – ETA, zgodnie z rozporządzeniem PE Rady UE 
nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. obowiązującym od 01.07.2013,

•atestów producenta.
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Rury kamionkowe

MPWiK S.A. dopuszcza do stosowania do budowy sieci kanalizacyjnej w zakresie 
średnic od DN 250mm do DN 600mm:

•rury kamionkowe kielichowe glazurowane do wykopu otwartego, zgodnie z normą 
PN-EN 295, rury kamionkowe przeciskowe dla metod bezwykopowych, zgodnie z 
normą PN-EN 295.

•W celu uniknięcia różnic w tolerancji wymiarów wymagane jest stosowanie w jednym 
zadaniu inwestycyjnym rur i kształtek od jednego producenta.

•MPWiK S.A. wymaga stosowania rur kamionkowych posiadających własności 
ponadnormowe dopuszczające do stosowania w ciągach komunikacyjnych - 
Wodoszczelność połączeń na ciśnienie wewnętrzne 2,4 Bara w czasie 15 min. zgodnie 
z wytycznymi ATV-DVWK-A pkt 3.1.

•Własności ponadnormowe na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy o wyrobach budowlanych 
winny być gwarantowane poprzez aprobatę lub Krajową Ocenę Techniczną, zgodnie z 
opisem w punkcie 4.10 Rozdział IV. 
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Rury kamionkowe

MPWiK S.A. dopuszcza do stosowania rury kamionkowe kielichowe glazurowane do 
wykopu otwartego o połączeniach:

•system C z uszczelką typu K (w kielichu warstwa wyrównująca do idealnego koła z 
poliuretanu twardego, na bosym końcu uszczelka z poliuretanu miękkiego),

•system C z uszczelką typu S (frezowany kielich i uszczelka EPDM nakładana na bosy 
koniec rury). 

MPWiK S.A. dopuszcza do metod bezwykopowych rury kamionkowe przeciskowe o 
złączach ze stali nierdzewnej nie gorszej niż gat. 1.4301 zgodnie z normą PN-EN 
10088-1 ze zintegrowaną uszczelką EPDM i zamontowanym pierścieniem 
odciążającym.

MPWiK S.A. wymaga w projektach dotyczących sieci kanalizacyjnej wykonania przez 
projektanta lub przez producenta rur obliczeń statycznych, dla określenia sposobu 
posadowienia rur w wykopie i doboru klasy rury oraz obliczeń maksymalnej 
dopuszczalnej siły wcisku dla rur przeciskowych (według opisu w punkcie 4.4 
Rozdział IV).

 

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Rury kamionkowe
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Rury bazaltowe

MPWiK S.A. dopuszcza do budowy sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi w 
uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach stosowanie rur 
przeciskowych bazaltowych w zakresie średnic od DN250 mm do DN400 mm.

MPWiK S.A. dopuszcza do stosowania rury bazaltowe z topionego bazaltu, 
bezkielichowe ze złączem przesuwnym w postaci opaski wykonanej ze stali odpornej 
na korozję i uszczelką elastomerową, spełniające wymagania określone w normie 
PN-EN 295.

W projektach sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem rur przeciskowych bazaltowych 
wymagane jest określenie maksymalnej dopuszczalnej siły wcisku obliczonej na 
podstawie ATV-A161 zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
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Rury betonowe i żelbetowe

MPWiK S.A. dopuszcza do budowy sieci kanalizacyjnej w wykopach otwartych i 
metodach bezwykopowych rury i kształtki betonowe i żelbetowe, spełniające 
wymagania normy PN-EN 1916 lub ważnej Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny 
Technicznej KOT. 

Beton do produkcji rur i kształtek musi spełniać poniższe wymagania:

•klasa nie niższa od C35/45,

•wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

•nasiąkliwość nie wyższa niż 5%,

•klasa ekspozycji betonu min. XA2 wg PN-EN 206 (w klasach ekspozycji XA2, XA3 
wymagane jest stosowanie betonów na cemencie siarczanoodpornym HSR).
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Rury betonowe i żelbetowe

MPWiK S.A. dopuszcza do stosowania w wykopie otwartym rury betonowe i 
żelbetowe (rury żelbetowe w uzasadnionych przypadkach) okrągłe o średnicach 
większych lub równych od DN 600 mm, okrągłe z kinetami, jajowe o przekrojach 
minimum 600/900 mm z uszczelką zintegrowaną zamontowaną fabrycznie w 
kielichu: 

•z wykładziną wewnętrzną PEHD o grubości min. 3 mm lub z wykładziną bazaltową na 
całym obwodzie rury. Wykładzina PEHD powinna być wbetonowana na etapie 
produkcji rury.

•o wytrzymałości na ściskanie min 40 MPa.

MPWIK S.A. dopuszcza do metod bezwykopowych rury żelbetowe:

•z wykładziną wewnętrzną PEHD o grubości min. 3 mm lub z wykładziną bazaltową na 
całym obwodzie rury. Wymagania odnośnie wykładziny PEHD jak dla rur do 
stosowania do wykopu otwartego. 

•z manszetą ze stali nierdzewnej gatunku min. 1.4301 zgodnie z PN-EN 100088-1.
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Rury betonowe i żelbetowe

Wykładzinę bazaltową należy wykonać za pomocą płytek radialnych z topionego 
bazaltu o grubości minimum 20 mm na specjalnych klejach produkowanych i 
zalecanych przez producenta płytek. Minimalna grubość zaprawy klejowej powinna 
wynosić 7-8 mm. Płytki z topionego bazaltu powinny posiadać aprobatę techniczną do 
stosowania w sieciach kanalizacyjnych lub Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z 
opisem w punkcie 4.10 Rozdział IV. Należy stosować zaprawy klejowe 
charakteryzujące się wysoką odpornością na siarczany oraz przyczepnością na 
odrywanie min. 1,5 MPa.

MPWiK S.A. wymaga w projektach dotyczących sieci kanalizacyjnej wykonania przez 
projektanta lub przez producenta rur obliczeń statycznych, dla określenia sposobu 
posadowienia rur w wykopie i doboru klasy rury (według opisu w punkcie 4.4 
Rozdział IV). 

W projektach sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem rur przeciskowych betonowych 
wymagane jest określenie maksymalnej dopuszczalnej siły wcisku obliczonej na 
podstawie ATV-A161 zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

 

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



Rury betonowe i żelbetowe
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Rury z żywic poliestrowych zbrojone włóknem szklanym (GRP)

Dopuszcza się w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach i po 
uzgodnieniu z MPWiK S.A. do budowy kanalizacji metodami wykopu otwartego i 
metodami bezwykopowymi stosowanie rur z żywic poliestrowych zbrojonych 
włóknem szklanym (GRP) wytwarzane w dwóch procesach:

•odlewania odśrodkowego,

•nawojowym.

Dopuszcza się rury z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym (GRP) 
spełniające wymagania normy PN-EN 14364 o sztywności obwodowej SN ≥ 10000 
N/m2.

Rury z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym nogą być zastosowane 
wyłącznie w terenach zielonych poza pasem jezdnym.
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Rury z żywic poliestrowych zbrojone włóknem szklanym (GRP)

MPWiK S.A. wymaga w projektach dotyczących sieci kanalizacyjnej z rur z 
GRP wykonania przez projektanta lub przez producenta rur obliczeń 
statycznych, dla określenia sposobu posadowienia rur w wykopie i 
doboru sztywności obwodowej rury (według opisu w punkcie 4.4 Rozdział 
IV). 

W projektach sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem rur przeciskowych z 
GRP wymagane jest określenie maksymalnej dopuszczalnej siły wcisku 
obliczonej na podstawie ATV-A161 zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
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Obiekty specjalne

Wszelkie obiekty specjalne takie jak syfony, lewary, 
przelewy, wyloty kanałów, studzienki i komory kaskadowe, 
separatory, przewietrzniki, wejścia boczne, komory zasuw 
muszą być projektowane indywidualnie. 

Do budowy tych obiektów stosować należy materiały 
spełniające wymagania aktualnych norm. Obiekty specjalne 
mogą być realizowane tylko na podstawie projektu 
wykonawczego uzgodnionego przez MPWiK S.A.
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Kolizje i przejścia pod przeszkodami

W przypadku wystąpienia kolizji kanału z innymi elementami infrastruktury 
podziemnej za priorytetową zasadę uznać należy zachowanie grawitacyjnego 
przepływu ścieków, inne rozwiązania dopuszczalne są tylko wyjątkowo po 
wcześniejszym uzyskaniu akceptacji MPWiK S.A.

Skrzyżowania kanałów z innym uzbrojeniem w poziomie powinno być wykonane pod 
kątem 60o-90o. Minimalna odległość w pionie pomiędzy kanałami a innym 
uzbrojeniem powinna wynosić w świetle minimum 20 cm.

Skrzyżowania z siecią wodociągową rozdzielczą i magistralami wodociągowymi 
według zasad opisanych w punkcie 2.5.8 Rozdział III.
Skrzyżowania z siecią gazową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie.
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Kolizje i przejścia pod przeszkodami

Przejścia przez przeszkody i rozwiązania kolizyjne należy projektować najkrótszą 
trasą, na podstawie wymagań i warunków właścicieli (zarządców), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami.

Przejścia pod torami kolejowymi, tramwajowymi, drogami i ciekami wodnymi 
wyłącznie metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur przeciskowych jako 
przewodowych (kamionkowych, żelbetowych, bazaltowych) z zachowaniem 
odległości pionowej od główki szyny do góry rury kanalizacyjnej 1,50 m i odległości 
1,0 m od dna cieku do góry rury.
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Warunki wykonawstwa sieci kanalizacyjnej

Warunki wykonawstwa sieci kanalizacyjnej winny być przedstawione w dokumentacji 
projektowej i zawierać rozwiązania w zakresie:

•robót ziemnych z określeniem rodzaju wykopu, sposobu jego wykonania 
i zabezpieczenia w nawiązaniu do warunków gruntowo-wodnych, zagospodarowania 
terenu i niwelety kanału, warunków realizacji sieci kanalizacyjnej określonych przez 
zarządcę drogi lub innych właścicieli (zarządców) uzbrojenia i przeszkód opisanych 
w punkcie 4.12 Rozdział IV,

•odwodnienia wykopów na czas budowy z koniecznymi obliczeniami i określeniem 
metody odwodnienia,

•układania rur w wykopie z przyjęciem podbudowy kanału oraz charakterystyki (rodzaj 
gruntu, stopień i sposób wykonania zagęszczenia) podsypki, obsypki i zasypu wykopu 
według instrukcji producenta rur z uwzględnieniem warunków opisanych w punkcie 
4.4 Rozdział IV. 
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Warunki wykonawstwa sieci kanalizacyjnej

• Podsypkę, obsypkę i zasyp wykopu należy wykonywać z zastosowaniem gruntów G1 
do G4 wg klasyfikacji gruntów budowlanych zgodnie z wytycznymi ATV A 127 i 
normą PN-B-02481.

• posadowienia studzienek kanalizacyjnych według instrukcji producenta 
z uwzględnieniem warunków opisanych w punkcie 4.7 Rozdział IV.

• próby szczelności kanałów i studzienek kanalizacyjnych według normy PN-EN 1610 - 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

• w przypadku modernizacji dróg, w których znajdują się istniejące sieci kanalizacyjne 
na zwieńczeniu studni kanalizacyjnych należy stosować włazy samopoziomujące się 
opisane w punkcie 4.9.3.

• W przypadku kanałów posadowionych w gruntach nieprzepuszczalnych na etapie 
projektu konieczna jest analiza hydrologiczna wpływu zasypanego dobrze 
przepuszczalnym gruntem wykopu na poziom wody gruntowej w najbliższym 
otoczeniu i wpływ tych zmian na obiekty budowlane.

 

Szczegółowe wytyczne projektowania i parametry sieci 
kanalizacyjnej



pompownie/tłocznie ścieków i rurociągi tłoczne

MPWiK S.A. dopuszcza stosowanie pompowni ścieków lub 
tłoczni ścieków wyłącznie w uzasadnionych przypadkach w 
uzgodnieniu z MPWiK S.A. w oparciu o wcześniej 
opracowane Koncepcje dla obszarów osiedla lub 
planowanej zabudowy zgodnie z ustaleniami Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Ogólne warunki projektowania urządzeń kanalizacyjnych, 
pompownie/tłocznie ścieków, rurociągi tłoczne 



Dokumentacja projektowa

•Projektant pompowni/tłoczni ścieków zobowiązany jest przedłożyć w MPWiK S.A. 
opracowaną dokumentację projektową wielobranżową celem wydania warunków 
przyłączenia. 

•Projekt dotyczący pompowni/tłoczni ścieków i rurociągu tłocznego winien zawierać 
następujące projekty branżowe:

•technologia,

•konstrukcja – fakultatywnie w przypadku konieczności zastosowania rozwiązań 
konstrukcyjnych,

•zagospodarowanie, ogrodzenie, zazielenienie terenu pompowni/tłoczni ścieków,

•droga dojazdowa,

•elektryka i AKPiA,

•mechanika – fakultatywnie w przypadku konieczności zastosowania szczegółowych 
rozwiązań w tym zakresie.

 

Ogólne warunki projektowania urządzeń kanalizacyjnych, 
pompownie/tłocznie ścieków, rurociągi tłoczne 



Część technologiczna projektu pompowni/tłoczni ścieków i rurociągu tłocznego 
winna zawierać:

•bilans ścieków uwzgledniający docelową ilość ścieków bytowych i przemysłowych 
w zlewni pompowni/tłoczni ścieków - obliczeniową wydajność pompowni/tłoczni 
ścieków,

•mapę docelowej zlewni pompowni /tłoczni ścieków w skali 1:5000,

•obliczenia hydrauliczne – dobór średnic rurociągów tłocznych, obliczenie 
wymaganej wysokości podnoszenia pomp, dobór pomp wraz z wykresem 
charakterystyki pracy pomp, wykres współpracy pompy z rurociągiem tłocznym, 
obliczenie objętości retencyjnej pompowni,

•potwierdzenie doboru pomp dla pompowni ścieków i doboru tłoczni ścieków wraz 
z pompami przez ich producenta,

 

Ogólne warunki projektowania urządzeń kanalizacyjnych, 
pompownie/tłocznie ścieków, rurociągi tłoczne 



Część technologiczna projektu pompowni/tłoczni ścieków i rurociągu tłocznego 
winna zawierać:

•geotechniczne warunki posadowienia opis przyjętej technologii realizacji robót i 
odwodnienia wykopów na czas budowy na podstawie warunków gruntowo-wodnych, 
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP,

•opis sposobu posadowienia rurociągów tłocznych w wykopie, (podsypka, obsypka, 
zasyp wykopu), zgodnie wytycznymi producenta rur, w nawiązaniu do warunków 
gruntowo-wodnych, obciążeń dynamicznych i statycznych oraz wymagań zarządcy 
drogi, 

•część graficzną z rysunkami wszystkich obiektów pompowni/tłoczni ścieków w skali 
1:50 lub większej.

 

Ogólne warunki projektowania urządzeń kanalizacyjnych, 
pompownie/tłocznie ścieków, rurociągi tłoczne 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Lokalizacja pompowni/tłoczni ścieków

Pompownie/tłocznie ścieków należy lokalizować:

•na wydzielonej, ogrodzonej działce o uregulowanym stanie prawnym, która następnie 
będzie zakupiona przez MPWiK S.A,

•dopuszcza się lokalizację pompowni/tłoczni ścieków na działce bez dokonywania jej 
podziału pod warunkiem ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPWiK S.A. w 
zakresie urządzeń kanalizacyjnych, 

•z zapewnionym dojazdem o parametrach dostosowanych do gabarytów sprzętu 
specjalistycznego: 4 osiowego o długości 10 m, o masie do 40 ton, szerokość bramy 
minimum 3.0 m.

Zagospodarowanie terenu pompowni/tłoczni i lokalizacja obiektów pompowni 
(komora odcinająca zlokalizowana przed studnią zbiorczą, studnia zbiorcza, komora 
zasuw wraz z pomiarem przepływu) oraz tłoczni ścieków (komora odcinająca, studnia z 
tłocznią) powinny zapewniać prawidłową komunikację oraz dostęp pracowników i 
sprzętu do tych obiektów.



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Lokalizacja pompowni/tłoczni ścieków

Ogrodzenie terenu pompowni według standardu MPWiK S.A.

Z powodu wprowadzenia jednolitego systemu zamknięć (szafa sterownicza, brama, 
furtka, klapy) należy stosować zamknięcia w systemie klucza Master Key 
spełniające między innymi wymagania:

•możliwość stosowania w układach centralnego otwierania (Master Key) 
potwierdzona certyfikatem lub raportem z badań akredytowanej instytucji pod 
kątem spełniania normy PN-B-94461;

•budowa wkładki bębenkowej oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn 
mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym 
co najmniej 10 elementów blokujących;



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Obliczeniowa wydajność pompowni/tłoczni ścieków

MPWiK S.A. wymaga wymiarowanie pompowni/tłoczni ścieków dla przepływu Q
maxh

 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa, który należy przyjmować w wysokości 2,0. 

W uzasadnionych przypadkach i w zależności od wielkości pompowni MPWiK S.A. 
określi współczynnik bezpieczeństwa.

Obliczeniowa wydajność pompowni wynosi:

Q
p
 = Q

maxh
 x 2,0 lub inny współczynnik określony przez MPWiK S.A.



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Dobór pomp w pompowniach/tłoczniach ścieków

• Przyjęte rozwiązanie techniczne pompowni/tłoczni powinno uwzględnić stan 
obecny 
i docelowy bilans ścieków w okresie perspektywicznym związanym z planowaną  
zabudową w nawiązaniu do opracowań planistycznych.

• Pompy należy dobierać w sposób optymalny uwzględniając zużycie energii, koszty 
zakupu pomp i amortyzacji.

• We wszystkich pompowniach należy przyjmować zawsze 1 pompę rezerwową.

• W uzasadnionych przypadkach przy dużej nierównomierności dopływu ścieków 
przyjmować co najmniej dwie identyczne pompy pracujące, w przypadku tłoczni 
wszystkie pompy główne mają być identyczne. 

• Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktów 
maksymalnej sprawności, należy przyjmować pompy o wysokich współczynnikach 
sprawności, które mają stromą charakterystykę przepływu.

• Pompy powinny być przystosowane do pracy stałej/ciągłej.



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Dobór pomp w pompowniach/tłoczniach ścieków

• Należy przyjmować pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie nie 
mniejszym niż 65 mm. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wirnik 
jednokanałowy a przy większych wydajnościach wirnik wielokanałowy. Nie 
dopuszcza się stosowania wirników z nożem tnącym (rozdrabniaczem).

• Należy przyjmować pompy, w których zastosowano 2 uszczelnienia mechaniczne 
SIC/SIC/FPM w układzie tandem z komorą olejową a od strony wirnika uszczelnienie 
mechaniczne z osłoniętą sprężyną dociskową. 

• Przyjmować pompy, w których wirnik i pokrywa ciśnieniowa (korpus pośredni) 
muszą być wykonane z odpornego na ścieranie wysokochromowego żeliwa 
utwardzanego np. ENGJN-HB555(CR14).

• Dopuszcza się stosowanie krat mechanicznych przed pompowniami ścieków 
bytowych, przemysłowych w uzasadnionych przypadkach w zależności od 
zastosowanych pomp.



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Wymiarowanie studni zbiorczej

• Należy przyjmować wysokość warstwy czynnej Hcz. minimum 1.0 m (wysokość 
mierzona pomiędzy rzędną dna kanału doprowadzającego do pompowni a rzędną 
góry silnika pompy). 

• Objętość czynną studni zbiorczej pompowni należy wyliczyć ze wzoru: 

V
N 

 = 3600 x Q
hmax 

x (Q
p
 - Q

hmax 
)/S x Q

p
 

     Q
p
 - obliczeniowa wydajność pompowni,

     Q
hmax

 – maksymalny dopływ do pompowni

      S - dopuszczalna ilość włączeń na godzinę 

• Objętość komory retencyjnej tłoczni ścieków, separatory, rurociągi tłoczne należy 
dobierać na dopływ ścieków obliczony ze wzoru Q

p
 = Q

maxh
 x 2,0 zgodnie z uwagą w 

punkcie 6.2 Rozdział IV.

• Pojemność czynną studni zbiorczej należy przyjmować z uwzględnieniem wysokości 
warstwy czynnej  w studni zbiorczej pompowni zgodnie z punktem 1. 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Wymiarowanie studni zbiorczej

•Dopuszczalną liczbę załączeń pompy w godzinie przyjmować należy w uzgodnieniu 
z producentem pompy.

•Zaleca się przyjmować maksymalnie do 10 włączeń pompy na godzinę.

•Przy wymiarowaniu studni zbiorczej i doborze cykli pracy pomp należy dla uniknięcia 
uciążliwości odorowej uwzględnić maksymalny czas zatrzymania ścieków w studni 
zbiorczej, który powinien być mniejszy niż 4 godziny.

•Przy doborze tłoczni ścieków należy przewidzieć możliwość zmiany wysokości 
poziomu ścieków w komorze rewizyjnej.

•Przyjęte wymiary studni zbiorczej - komory czerpnej muszą zapewnić ciągły ruch 
ścieków w całej jej objętości w czasie pracy pomp, by nie dopuścić do sedymentacji 
zanieczyszczeń na dnie.

•Dla dużych pompowni z ilością pomp większej lub równej 4 szt. należy wykonać dwie 
studnie zbiorcze - z możliwością pracy przemiennej.



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Wymiarowanie studni zbiorczej

•W dnie studni zbiorczej przewidzieć przed miejscem montażu pomp (przed stopami 
sprzęgającymi) bagienko o wymiarach 400 x 400 x 200 mm oraz spadek dna w 
kierunku bagienka. 

•Studnie wchodzące w skład obiektów pompowni ścieków/tłoczni (komora odcinająca, 
studnia zbiorcza-komora czerpna, komora zasuw z pomiarem ścieków) powinny być 
wyniesiona ponad poziom terenu co najmniej 0,3 m i przykryte szczelnym stropem, w 
którym usytuowane powinny być luki montażowe i włazy zgodnie z opisem poniżej w 
punkcie 6.6 Rozdział IV.

•W pompowniach z pompami zatapialnymi należy przyjmować pompy ze stopą 
sprzęgającą, zamocowaną na stałe do dna studni i połączoną na stałe z instalacją 
tłoczną i prowadnicami rurowymi do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej, w 
pompowniach o głębokości ponad 6.0 m należy przewidzieć pomost ze stali 
nierdzewnej zgodnie z opisem w punkcie 6.5 Rozdział IV.

•W pompowniach należy montować drabiny ze stali nierdzewnej (zgodnie z opisem 
w punkcie 6.5 Rozdział IV) z pochwytem na zewnątrz komory. Drabina zejściowa 
z oznaczeniem CE potwierdzonym Deklaracją Właściwości Użytkowych.



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Wymagania w zakresie stali nierdzewnej stosowanej w obiektach pompowni 
ścieków/tłoczni
• W obiektach pompowni ścieków/tłoczni opisanych w punkcie 6.6 Rozdział IV, należy 

stosować elementy ze stali nierdzewnej takie jak: pomosty, włazy, drabinki 
zejściowe, prowadnice do pomp, podpory pod rurociągi oraz pozostałe elementy 
metalowe (śruby mocujące, haczyki itp.). 

• Tłocznie ścieków wraz z wyposażeniem należy stosować w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej.

• Należy stosować rurociągi i armaturę ze stali nierdzewnej lub z elementami ze stali 
nierdzewnej w szczególności: zasuwy kanałowe, elementy zasuw nożowych 
(zawieradło), elementy zaworów zwrotnych kolanowych lub kulowych, elementy 
łańcuchowych przejść szczelnych oraz pozostałe kształtki w komorach czerpnej i 
zasuw.

• Należy stosować stal nierdzewną nie gorszą niż stal gat. 1.4301 zgodnie normą 
PN-EN 10088, (zgodnie z normą PN gat. 0H18N9, zgodnie z normą niemiecką 
X5Cr18-10, według norm AISI stal 304). Jest to stal austenityczna o zawartości 18% 
chromu, i 10% niklu popularnie nazywana 18/10.

• Śruby i nakrętki należy stosować ze stali nierdzewnej A2/A4 (według EN ISO 3506, 
stal A2 -18/10, A4-17/12).



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Komora odcinająca dla pompowni i tłoczni ścieków:
•studnia prefabrykowana (beton C35/45 z dodatkiem cementu HSR 
o parametrach: nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3), szczelna, okrągła lub 
prostokątna z kinetą o wymiarach dostosowanych do montażu zasuwy kanałowej,
•wlot kanału doprowadzającego min. 10 cm ponad dnem kinety,
•w komorze odcinającej zasuwa kanałowa montowana na wlocie do komory 
odcinającej, zasuwa kanałowa ze stali nierdzewnej zgodnie z opisem w punkcie 6.4 
ppkt 14 Rozdział IV z napędem ręcznym i kolumną montowaną na płycie pokrywowej 
komory,
•w płycie pokrywowej właz żeliwny Ø 600 mm według opisu w punkcie 4.9.1 
z zamontowanym podwłazowym neutralizatorem odorów i substancji toksycznych z 
wypełnieniem węglem aktywnym impregnowanym wodorotlenkiem sodu lub potasu,

•drabina ze stali nierdzewnej zgodnie z opisem w punkcie 6.4 ppkt 14 Rozdział IV.



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Studnia zbiorcza – Komora czerpna (dot. pompowni ścieków):

•studnia prefabrykowana (beton C35/45 z dodatkiem cementu HSR o 
parametrach: nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3), szczelna, 
okrągła o średnicy min. 2000 mm, dopuszcza się studnie prostokątne,

•na wlocie kanału do studni zbiorczej deflektor płytowy ze stali nierdzewnej lub 
PVC twardego,

•w studni zbiorczej pompy zatapialne montowane na prowadnicach, pomost 
eksploatacyjny i pozostałe elementy metalowe (haczyki, śruby mocujące itp.) 
wszystko ze stali nierdzewnej, drabina zejściowa z pochwytem na zewnątrz 
komory zgodnie z opisem w punkcie 6.4 ppkt 14 Rozdział IV), 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Studnia zbiorcza – Komora czerpna (dot. pompowni ścieków):

•w płycie pokrywowej właz eksploatacyjno-montażowy oraz właz wejściowy o 
wymiarach 600 x 600 mm, oba ze stali nierdzewnej, bez otworów 
wentylacyjnych z zabezpieczeniem przed kradzieżą, 

•na płycie pokrywowej montaż żurawia obrotowego,

•wentylacja mechaniczna z aktywnym neutralizatorem odorów,

•zaleca się stosowanie zaworu zwrotnego kolanowego na rurociągu tłocznym 
w studni zbiorczej na kolanie 90o, wówczas nie należy przewidywać zaworu 
zwrotnego kulowegow komorze zasuw.



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Komora zasuw wraz z pomiarem przepływu (dotyczy pompowni ścieków):

•studnia prefabrykowana okrągła lub prostokątna (beton C35/45 z dodatkiem 
cementu HSR o parametrach: nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3),

•w komorze zasuw montowana armatura związana z pracą pomp (zawory 
zwrotne kulowe wyłącznie w przypadku gdy nie są montowane w studni 
zbiorczej, zasuwy odcinające nożowe z korpusem z żeliwa szarego z pokryciem 
antykorozyjnym i zawieradłem ze stali nierdzewnej, kompensatory i inne 
konieczne kształtki ), spust z rurociągu tłocznego do studni zbiorczej, czyszczak 
na wyjściu rurociągu tłocznego z komory zasuw, pomiar przepływu,

•odwodnienie komory zasuw w układzie grawitacyjnym z bagienka o wymiarach 
500 x 400 x 250 mm do studni zbiorczej, na rurociągu z bagienka należy 
przewidzieć zawór zwrotny membranowy np. typu WaStop, 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Komora zasuw wraz z pomiarem przepływu (dotyczy pompowni ścieków):

•w płycie pokrywowej właz żeliwny Ø 600 mm według opisu w punkcie 4.9.1 
Rozdział IV, drabina złazowa ze stali nierdzewnej z pochwytem na zewnątrz 
komory, zgodnie z opisem w punkcie 6.4 ppkt 14 Rozdział IV),

•wentylacja grawitacyjna (nawiew, wywiew), kominki rurowe z tworzywa 
sztucznego z wkładem z węgla aktywnego impregnowanego wodorotlenkiem 
sodu lub potasu,

•pomiar przepływu ścieków na każdym rurociągu tłocznym wychodzącym 
z komory zasuw, z zastosowaniem przepływomierzy elektromagnetycznych, 
zgodnie z opisem w punktach 11.5 i 13  Rozdział VI. 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Studnia z zabudowaną tłocznią:

•studnia prefabrykowana (beton C35/45 z dodatkiem cementu HSR o parametrach: 
nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3), szczelna, okrągła o średnicy min. 
2500mm, dopuszcza się studnie prostokątne,

•na wlocie kanału do studni należy zabudować zasuwę nożową z korpusem z żeliwa 
szarego z pokryciem antykorozyjnym i zawieradłem ze stali nierdzewnej z napędem 
ręcznym dla średnicy kanału dopływowego większej niż DN 400 mm zasuwa nożowa 
powinna być wyposażona w napęd elektryczny,

•w studni drabina zejściowa z pochwytem na zewnątrz komory zgodnie z opisem w 
punkcie 6.4 ppkt 14 Rozdział IV), pomost eksploatacyjny i pozostałe elementy 
metalowe (haczyki, śruby mocujące itp.) ze stali nierdzewnej, 

•w płycie pokrywowej właz eksploatacyjno-montażowy o wymiarach dopasowanych do 
demontażu pomp oraz właz wejściowy o wymiarach 800 x 800 mm, oba ze stali 
nierdzewnej, z otworami wentylacyjnymi z zabezpieczeniem przed kradzieżą, 
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Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Studnia z zabudowaną tłocznią:

•na płycie pokrywowej lub w fundamencie montaż żurawia obrotowego,

•komora zbiorcza/retencyjna i komora rozdziału ma być wykonana ze stali nierdzewnej 
o grubości minimum 4 mm,

•sonda hydrostatyczna 4-20 mA z membraną ceramiczną ma być wprowadzona do 
komory zbiorczej/retencyjnej poprzez uszczelnienie spełniające wymogi ATEX,

•należy wykonać w komorze zbiorczej/retencyjnej otwór rewizyjny dla umożliwienia 
okresowej kontroli stanu czystości i ewentualnego czyszczenia, dwa lub więcej 
separatory wykonane ze stali nierdzewnej, 

•separator części stałych powinien być cały czas wypełniony ściekami, żeby nie  
dochodziło do wysychania skratek na elemencie cedzącym,

•nie dopuszcza się montażu jakichkolwiek elementów separatora, elementów instalacji 
tłocznej w komorze retencyjnej. Układ technologiczny: rozdzielacz, zawór kulowy na 
dopływie do separatora, separator muszą znajdować się poza komorą retencyjną,
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Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Studnia z zabudowaną tłocznią:

•elementami separującymi skratki są klapy, gwarantujące równomierne cedzenie ciał 
stałych w całym polu przekroju przepływu ścieków. Jako układ separujący skratki, nie 
dopuszcza się zastosowania elementów stałych, zabudowanych po drodze ścieków, 
takich jak sita, kraty, pręty, żaluzje, itp. rozwiązania. Każdy separator wyposażony w 
jedną lub dwie klapy oddzielającą części stałe, wykonane w całości ze stali 
nierdzewnej równorzędnie można stosować klapy ze stali nierdzewnej z przegubem 
gumowym,

•zamknięcie dopływu do separatora ma być zrealizowane poprzez klapę zwrotną 
odporną na przepływające elementy stałe lub zawór zwrotny kulowy umieszczony na 
zewnątrz zbiornika retencyjnego,

•na rurociągu ssawnym należy przewidzieć zabezpieczenie antykawitacyjne, 
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Obiekty pompowni ścieków/tłoczni

Studnia z zabudowaną tłocznią:

•na rurociągu tłocznym zastosować przepływomierz elektromagnetyczny zgodnie z 
opisem w punktach 11.5 i 13  Rozdział VI,

•zasuwę nożową na dopływie do tłoczni,

•zasuwy nożowe na ssaniu pomp,

•zasuwy nożowe na rurociągu tłocznym za każdym zaworem zwrotnym,

•oświetlenie komory suchej,

•pompę odwadniającą komorę suchą,

•wentylacja modułu grawitacyjna, wywiew nawiew za pomocą kominków 
wentylacyjnych z wkładem z węgla aktywnego impregnowanego wodorotlenkiem 
sodu,

•wentylacja studni tłoczni mechaniczna.
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Rurociągi i armatura w pompowni/tłoczni ścieków
• Przyjmuje się jako zasadę, że każda pompa współpracuje z jednym rurociągiem 

tłocznym. Ostatecznie o ilości rurociągów tłocznych decyduje MPWiK S.A. 
w zależności od wielkości pompowni/tłoczni ścieków oraz długości i lokalizacji 
rurociągów tłocznych. 

• Rurociągi tłoczne w pompowni należy dobierać o takich średnicach, aby 
maksymalna prędkość przepływu ścieków w instalacji tłocznej nie przekraczała 2,0 
m/s.

• Wszystkie instalacje w obiektach pompowni/tłoczni ścieków muszą posiadać 
niezależnie podparcia lub zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z opisem 
w punkcie 6.4 ppkt 14 Rozdział IV. 

• Wszystkie rurociągi w obiektach pompowni/tłoczni ścieków należy wykonać ze stali 
nierdzewnej (zgodnie z opisem w punkcie 6.5 Rozdział IV) o grubości 3 mm 
w tłoczniach i grubości min. 2 mm w pompowniach ścieków, łączone na kołnierze 
dla ciśnienia roboczego PN 10 lub metodą spawania. Elementy złączne w wykonaniu 
A2/A4 jw.

• Przejścia rurociągów tłocznych przez ściany wykonać jako przejścia szczelne w 
tulejach ze stali nierdzewnej uszczelnione łańcuchami w wykonaniu z elementami ze 
stali nierdzewnej jw.
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Rurociągi i armatura na rurociągach tłocznych poza pompownią/tłocznią ścieków
• Lokalizacja rurociągów tłocznych wg punktu 1.3 Rozdział III.
• Minimalna średnica rurociągu tłocznego DN100 mm (110/10 mm).
• Minimalna prędkość przepływu ścieków w rurociągu tłocznym powinna być 

większa od 0.7 m/s. 
• Do budowy rurociągów tłocznych wymagane są wyłącznie rury polietylenowe 

wielowarstwowe lub lite do kanalizacji ciśnieniowej o wysokich parametrach 
wytrzymałościowych z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakości ISO 
9001. 

• Stosowane rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, 
posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania w wykopach 
otwartych i w technologiach bezwykopowych oraz z możliwością układania rur w 
technologii przewiertu bez rury osłonowej. 

• Nie dopuszcza się rur, które zostały wykonane z regranulatów. 
• Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności 

zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują 
połączenia molekularne, uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie). 
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Rurociągi i armatura na rurociągach tłocznych poza pompownią/tłocznią ścieków

•Rurociągi tłoczne należy układać ze spadkiem w kierunku pompowni ścieków, dla 
umożliwienia spustu z rurociągu tłocznego, na głębokości zapewniającej bezkolizyjne 
skrzyżowania z siecią wodociągową (poniżej sieci wodociągowej). 

•W przypadku konieczności zmiany niwelety rurociągu tłocznego i wystąpienia załamań 
pionowych, w punktach najwyższych przewidzieć odpowietrzenie (zawór 
napowietrzająco-odpowietrzający w komorze odpowietrzającej), w punktach 
najniższych spust z rurociągu tłocznego (spust w komorze spustowej).

•Dobór zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego na podstawie obliczeń w 
projekcie, potwierdzony przez producenta zaworów.

•Włączenie rurociągów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać poprzez 
studnię rozprężną, zgodnie z opisem w punkcie 6.9 Rozdział IV.

•Należy unikać załamań trasy rurociągów tłocznych o kątach zbliżonych do 90O. 

•W przypadku wystąpienia takiej konieczności stosować łuki segmentowe 90O.
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Rurociągi i armatura na rurociągach tłocznych poza pompownią/tłocznią ścieków

•Rozwiązania przejść rurociągów tłocznych pod przeszkodami i skrzyżowania 
z infrastrukturą podziemną wg punktu 2.5 Rozdział III. 
•Przy wymiarowaniu rurociągów tłocznych dla uniknięcia uciążliwości odorowej 
w studni rozprężnej należy uwzględnić maksymalny czas zatrzymania ścieków 
w rurociągu tłocznym mniejszy niż 4 godziny. 

•W przypadku braku takiej możliwości zwłaszcza przy długich odcinkach rurociągów 
tłocznych należy stosować rozwiązania antyodorowe polegające na dawkowaniu do 
rurociągów tłocznych koagulantów lub systemu napowietrzania ścieków w rurociągu 
tłocznym. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje MPWiK S.A. po 
przedstawieniu proponowanych rozwiązań.

•Dla zmniejszenia uciążliwości odorowej, w przypadku lokalizacji pompowni ścieków 
i studni rozprężnej w terenie zabudowanym oraz długim odcinku rurociągu tłocznego 
zaleca się stosowanie tłoczni ścieków z dawkowaniem koagulanta lub instalacji 
napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym.
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Rurociągi i armatura na rurociągach tłocznych poza pompownią/tłocznią ścieków

•Łączenie rur należy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego, w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się zgrzewanie elektrooporowe w uzgodnieniu z MPWiK S.A. 
Wytyczne dotyczące wykonywania montażu rur PE metodą zgrzewania opisano 
w punkcie 1.5.3 Rozdział III pt. „Montaż rur PE”.

•Roboty ziemne, posadowienie rurociągów w wykopie, podsypka, obsypka, zasyp 
wykopu wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP, wytycznymi 
producenta rur, w nawiązaniu do warunków gruntowo-wodnych, obciążeń 
dynamicznych i statycznych oraz wymagań zarządcy drogi z uwzględnieniem 
warunków opisanych w punkcie 4.4 i 4.13 Rozdział IV.

•Nad rurociągiem tłocznym należy stosować taśmy ostrzegawcze w kolorze zielonym 
     z wkładką stalową z napisem Uwaga: kanalizacja tłoczna. 

•Posadowienie studni na rurociągu tłocznym opisanych w punkcie 6.9 zgodnie z opisem 
w punkcie 4.7 Rozdział IV.
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Obiekty na rurociągu tłocznym

Studnie czyszczakowe:

•studnie prefabrykowane betonowe (beton C35/45 z dodatkiem cementu HSR, 
nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3) o minimalnej średnicy 1200 mm,

•lokalizowane na rurociągu tłocznym w rozstawie maksymalnie co 120 m oraz w 
miejscach załamania trasy na łukach o kącie od 45O - 90O. W tym przypadku komorę 
czyszczakową należy lokalizować za łukiem w kierunku przepływu ścieków, 

•lokalizowane w miejscach dostępnych do dojazdu sprzętu specjalistycznego,
w studniach zamontowany trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego z kołnierzem 
ślepym, zasuwy nożowe z korpusem z żeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym 
i zawieradłem ze stali nierdzewnej zamontowane przed i za trójnikiem oraz 
kompensator,

•studnie bez bagienka wyposażone w klamry złazowe stalowe lub żeliwne powlekane 
w całości tworzywem sztucznym w kolorze żółtym, właz według opisu 
w punkcie 4.9 Rozdział IV. 
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Obiekty na rurociągu tłocznym

Studnie spustowe:

•studnie prefabrykowane betonowe (beton C35/45 z dodatkiem cementu HSR, 
nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3) o minimalnej średnicy 1200 mm,

•lokalizowane na rurociągu tłocznym w najniższych punktach niwelety, w miejscach 
dostępnych do dojazdu sprzętu specjalistycznego, w studniach zamontowany trójnik 
kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego w układzie poziomym, zasuwy nożowe korpusem z 
żeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym i zawieradłem ze stali nierdzewnej, na 
rurociągu spustowym, przed i za trójnikiem oraz kompensator,

•spust z rurociągu tłocznego do studni na sieci kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej możliwości do studni bezodpływowej do 
wypompowania,

•studnie z bagienkiem o wysokości 25 cm, 

•wyposażone w klamry złazowe stalowe lub żeliwne powlekane w całości tworzywem 
sztucznym w kolorze żółtym, właz według opisu w punkcie 4.9 Rozdział IV. 



Szczegółowe wytyczne projektowania pompowni/tłoczni 
ścieków i rurociągów tłocznych 

Obiekty na rurociągu tłocznym

Studnie odpowietrzające:

•studnie prefabrykowane betonowe (beton C35/45 z dodatkiem cementu HSR, 
nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3) o minimalnej średnicy 1200 mm,

•lokalizowane na rurociągu tłocznym w najwyższych punktach niwelety, w miejscach 
dostępnych do dojazdu sprzętu specjalistycznego,

•w studniach zamontowany trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego w układzie 
pionowym z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym odciętym zasuwą nożową 
korpusem z żeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym i zawieradłem ze stali 
nierdzewnej,

•studnie z bagienkiem o wysokości 25 cm, 

•wyposażone w klamry złazowe stalowe lub żeliwne powlekane w całości tworzywem 
sztucznym w kolorze żółtym, właz według opisu w punkcie 4.9 Rozdział IV. 
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Obiekty na rurociągu tłocznym

Studnie rozprężne:

•studnie prefabrykowane betonowe (beton C35/45 z dodatkiem cementu HSR, 
nasiąkliwość do 5%, odporność chemiczna XA3), na całej wysokości studni wykładzina 
bazaltowa (według opisu w punkcie 4.10.3 Rozdział IV), minimalna średnica studni 
1200 mm,

•lokalizowane w miejscu włączenia rurociągów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej, w 
miejscach dostępnych do dojazdu sprzętu specjalistycznego,

•włączenie rurociągu tłocznego do studni rozprężnej z zastosowaniem łuku max 45O, 
powyżej kinety na wysokości: 2/3 D (gdzie D to średnica kanału) dla kanałów do 
średnicy 500 mm, na wysokości 3/4 D dla kanałów o średnicy większej niż 500mm, 

•studnie wyposażone we właz Ø 600 mm według opisu w punkcie 4.9 Rozdział IV 
z zamontowanym podwłazowym neutralizatorem odorów i substancji toksycznych 
z wypełnieniem węglem aktywnym impregnowanym wodorotlenkiem sodu lub potasu, 
wyposażone w klamry złazowe stalowe lub żeliwne powlekane w całości tworzywem 
sztucznym w kolorze żółtym.
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Ogólne warunki projektowania kanalizacji ciśnieniowej

MPWiK S.A. dopuszcza stosowanie kanalizacji ciśnieniowej w uzasadnionych 
przypadkach wyłącznie dla odprowadzenia ścieków bytowych z zabudowy 
jednorodzinnej i rozproszonej na końcówkach zlewni, gdzie z uwagi na 
ukształtowanie terenu nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków.

Kanalizacja ciśnieniowa musi spełniać wymogi normy PN-EN 1671 - Zewnętrzne 
systemy kanalizacji ciśnieniowej.

System kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy projektować z uwzględnieniem 
następujących zasad:

•Kanalizacja ciśnieniowa doprowadza ścieki do kanalizacji grawitacyjnej poprzez 
studnię rozprężną, do której włącza się rurociąg tłoczny kanalizacji ciśnieniowej. 
Rozwiązanie studni rozprężnej zgodnie z punktem 6.9. (punkt 4) Rozdział IV.
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Ogólne warunki projektowania kanalizacji ciśnieniowej

•Do realizacji sieci kanalizacji ciśnieniowej MPWiK S.A. dopuszcza rury PE 
wielowarstwowe lub lite do kanalizacji ciśnieniowej (według standardów określonych 
w punkcie 6.8. punkt 4 Rozdział IV) o minimalnej średnicy 63 mm. Z powodów 
eksploatacyjnych nie zaleca się stosowania średnicy 75 mm. 

•Dla zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacyjnych sieć kanalizacyjną  
ciśnieniową należy wyposażyć w armaturę umożliwiającą czyszczenie sprzętem 
posiadanym przez MPWiK S.A. (szybkozłączka).

•Dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy systemu kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej, w studzienkach zlokalizowanych na przyłączach kanalizacyjnych 
ciśnieniowych do nieruchomości (pierwszych licząc od strony sieci), należy 
przewidzieć zestaw armatury zamontowany w układzie: zasuwa odcinająca, zawór 
zwrotny, zasuwa odcinająca. Studzienki te należy sytuować możliwie najbliżej sieci. 
Szczegóły opisane zostały w punkcie 2.5.2 Rozdział V i na Rysunku nr 6.
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ścieków i rurociągów tłocznych 

Ogólne warunki projektowania kanalizacji ciśnieniowej

•W dokumentacji projektowej należy przedstawić obliczenia hydrauliczne w zakresie 
doboru pomp oraz średnice sieci i przyłączy kanalizacji ciśnieniowej, potwierdzone 
przez dystrybutora systemów kanalizacji ciśnieniowej. Obliczenia te winny 
uwzględniać założoną przez projektanta docelową zlewnię systemu kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej.

•Minimalna prędkość przepływu ścieków w rurociągu tłocznym kanalizacji ciśnieniowej 
powinna być większa od 0,7 m/s.

•Szczegółowe wytyczne w zakresie niwelety sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz 
warunków realizacyjnych według punktu 6.8 Rozdział IV (punkty 5-17), wytyczne 
w zakresie rozwiązania obiektów na rurociągach tłocznych według 
punktu 6.9 Rozdział IV.
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